SALES SYMBOL

FB77WPCC

F

HEAT RANGE / FIRING END DESIGN
APPLICATION

77

W|P

C

G

SPECIAL GAP
DESIGNATION

letras y nimeros para indicar las propiendades importantes del disefio de lay bujia. Estas tablas
contienen un ejemplo defallado del simbalo de ventas de Champion.

* Incluye disefio Copper Plus

Letter | Description Thread Ref. # | Description Letter | Description No. | Description
- - Letter Size Reach Hex )
B |Shielded 5/8"-24 - - 1-25 | Automotive, Small B |Two Ground Electrodes 15 | Gapped at .015
F | Industrial Resistor B :2""" ]3/]4?. 7/ g Engine & Ordance C | Copper Plus Design 17 | Gapped at .017"
i |shielded 3/4-20 B ]smm 3]3; . % g 1599 | ndustil & Snil D |Protruding Nose, Round 21 | Gapped at .021"
K |Resistor (Special Application) ’ mm ., - ndustrial & Specia Ground Electrode 25 | Gapped at .025"
M |Shielded 5/8"-24 Ordnance 6C 7/8"18 Al 7/ 8" Applications F |Three Ground Electrode
R [Resistor G':I* :3'“'“ 7/A]"6“ ]37//] 86“ G |Fine Wire - Semi-Precious
T |13/16"20 Thread Above mm Elecirode
Heiugon J 14mm 3/8 13/16" J | Cutback Ground Electrode,
U | Auxillary Gap L 14mm 1/2" or 477" 13/16" Includes Modified Gap
X |Resistor (Special Application) M 18mm %3 7/8" N | Four Ground Electrode
P PP N T4mm 3/4 13/16" P |Plofinum Elecirode
S 1-1/8" 5/8" 1" R Push Wire
w 7/8-18 Al 15/16"or 1" Y [Standard Projected
X 14mm 1/2" or .500" 5/8" Core Nose
* 1720 Female Connector *Psl:’ E?;:Icelezhgl:nuubrllze Platinum
. 9 g *WP | Iridium/Plafi
The sales symbol on a spark plug is composed of a basic “Heat Range” number with letters and Wee J:d:ﬂﬂfmﬂn:ﬂﬂ /Copper
numbers fo indicate major features of the plug design. These charis contain a detailed example WPCC | ridium,/Plafinum/
of the Champion Sales Symbol. Double Copper
* Includes Copper Plus Design
Letire | Descripfion Calibre de Ref. # | Description Letire | Descripfion N° | Description
- — Lettre filetage Portée Hexagon -
E | Electrode protégée 5/8 po-24 1-25 | Automobiles, petits B | Deux électrodes de masse 15 | Ecartement de 0,015 po
F | Resistances Industrielle B 18mm 13/16 po 7/8po moteur, matérial C | Concept Copper Plus 17 |Ecartement de 0,017 po
H |Electrode protégée 3/4 po-20 ¢ 14mm 3/4po 5/8po militaire D | Pointe saillante, lectrode 21 | Ecartement de 0,021 po
K| Resistance (application spéciale) E 18mm 1/2po 7/8po 75-99 | Applications indus- de masse ronde 25 | Ecartement de 0,025 po
M | Electrode protégée 5/8 po-24 6C 7/8po-18 Toutes 7/8po trielles ef snicial F | Trois électrodes de masse .
Matériel militaire GM* 18mm Toutes 7/8po riefles el speciaes G |Fil fin - electrode en pierre
R | Résistance H 14mm 7/16 po 13/16 po semi-precieuse
L L. ] 14mm 3/8 po 13/16 po 1| Hlectrode de masse racourcie
T | Hexagone d filetage supérieur ) 1
13/16 po-20 L 14mm 1/2poou0472p0 [ 13/16 po avec écartement modifié
u Enmnempem auxiliire M 18mm 1/2po 7/8po N | Quatre électrodes de masse
X |Résistance (application spéciale) N l4r}|m 354 po 13/16po P |Flectrode en plafine
S 1-1/8 po 5/8 po 1po R | Fil de poussé
w 7/8 po-18 Toutes 15/16poou 1 Y | Pointe en saillie ordinaire
X 14mm 1/2poou0500po|  5/8 po *PP | Double platine
*PYP | Pointe en saillie double platine
* Raccord femelle 1 po - 20
*WP | Iridium/ platine
Le symbole de vente figurant sur une bougie se sompose d’ un numero de "gamme thermique" W‘:,’EE ::g:ﬂm; z:z::::; doublo civre
de base ainsi que de lettres et de chiffres indiquant les caractéristiques principales du modéle de
o q ST q * Avec concept Copper Plus
bougie. Les fableaux ci-dessus donnent un exemple détaillé d’ un symbole de vente Champion.
Letra | Descripcion Tamaiio No. ref. | Descripcion letra | Descripcion No. | Descripcion
N " Letra de rosca Distancia Hex. -
E  |Blindado 5/8" — 24 . - 1-25 | Automotriz, motores B |Electrodo de does fierros 15 [Separados 0,015
F |Resistor Industrial E :imm ]gj 1‘6 Z; g pequefios, armamento C  |Disefio Copper Plus 17 | Separados 0,017"
H | Blindado 3/4" — 20 mm : : y L D |Electrodo redondo a tierra de 21 | Separados 0,021"
K | Resistor (aplicacion especial) D 18mm 1/2 7/8 7599 Aplltuc{ones punta saliente 25 | Separados 0,025
M |Blindado 5/8" — 24 armamento 6 7/8"-18 Todas % industriales y F |Elecirodo de tres tierras .
GM* 18mm Todas /8" especiales G |Elecirodo de alambre fino
R | Resistor H 14mm 7/16" 13/16" semiprecioso
. ) T4mm 3/8" 13/16" J | Hlectrodo de tierra recortado,
! Rﬂi‘fa';ﬁ;:'}cér;fgf I_ 2 L 14mm 1/7"60477" 13/16" incluye separacion modificada
" 4 M 18mm /7 /8" N |Elecirodo de cuatro fierros
;’ ;e’f“’“"“"l,e"ffe "“"“f‘l"”x""" N | 14mm e 13/16" P | Hedrodo de pltino
esistor (aplicacion especial) S 1-1/8" 5/8" " R | Alambre de empuje
w 7/8"-18" Todos 15/16"61" Y | Punta de nucleo saliente normal
X 14mm 1/2"90,500" 5/8" *PP | Platino doble
" . *PYP | Platino doble saliente
Conector hembra 1" - 20 “wp | idio/ Platino
o - 2 2 . . u (e WPC | Iridio/ Platino/ Cobre
El simbolo de ventas de una bujia estd compuesto por un nimero bdsico de “gama térmica” con WPCC | idio/ Plaing/ Cobre doble



